





北京九波声迪科技有限公司




WL-1A.加GSM短信传送数据说明（软件序号：0408）

一、原理
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图中:


WL-1A —— 改型的WL-1A型超声波明渠流量计，内加GSM通讯模块。

GSM   —— 手机或通讯模块。与计算机接必须是通讯模块，并配软件。


短信中心 ——  手机或通讯模块在审请“SIM”卡时由供应商提供的短信息收发无线网络。


其他仪表 ——  需要经WL-1A上传数据的其他仪表。例如：COD、PH、电流互感器等。要有4-20mA信号。

一、工作原理：

主控GSM用短信息向WL-1A发送请求数据的命令。WL-1A根据命令的要求，用短信息向主控GSM回传与请求命令种类对应的数据。如果主控GSM的命令内有转发要求，WL-1A还要将一些数据发送到本主控下属的转发GSM上。

WL-1A可同时为四个主控GSM提供数据。每个主控最多可带三个转发GSM。

请求数据命令和回传数据的短消息，全部由大写英文字母、阿拉伯数字及一些标点符号组成。其中句子之间用一个空格分隔。

二、请求数据的命令：
例如：


WL-1A/00 K=31 D=B(00,99,H04) D=13651008428(00,F05) D=13601068231(01)0D
说明：
1、WL-1A/00  WL-1A/为下端仪表标识，WL-1A仪表收到短信息后要判别标识，标识错，WL-1A仪表不回应数据。后边紧跟的两位数码为上端口令，必须是00。该上端口令固化在WL-1A内，仪表生产中可以在此期间00～99之间改变，但仪表出厂后就不能改变了。后跟一个空格（20）。
2、K=31  
31是下端仪表的口令。后跟一个空格（20）。

3、D=

每个“D=”后是一组需WL-1A待执行的命令。由GSM号码，扩号内的参数组成。每组命令后跟一个空格（20）。最多四组。

GSM号码
主控号码由短信中心给出，即来电号码，命令中用“B”带替。转发GSM要有具体数字号码。

4、参数
命令参数放在圆扩号内，并紧跟GSM号码（主控GSM是“B”）。多于一组的参数用“，”分隔。“（”后第一组两位数字“00”表示请求上传如下数据：按等时间上传仪表示值，上下电信息，首次出现不合格及首次从不合格转为合格的信息。如果“00”改成“01”，则仅上传被测项目首次出现不合格或由不合格转为合格时的信息。“（”后第二组两位数字是本条命令执行次数。执行次数参数仅对主控GSM，转发命令次数限制，主控传送停止，转发跟随停止。WL-1A每回一次数据，执行次数减一，到00停止执行。每次上传数据内包含传剩余次数，主控应及时补充。请求次数在00～98之间，如果是99，每次上传数据，次数不减，意味着上传永远不停。

5、上传的时间间隔
  当命令类型是“00”时有上传间隔参数。上传间隔参数由三位组成：第一位必需是“F”、“H”、“D”之一，分别表示以分钟、小时、天做为等间隔。后两位数是间隔的数值。对于分钟、小时间隔，后两位数表示间隔的数值。例如每1分钟、每1小时，或每2分钟、每2小时，等等。对于天，后两位数表示每天的具体时间，例如每天的1点，每天的2点，等等

6、0D
 ASCII码的结束标记。用手机编短信时，不要加。发送时手机会自动加上。用计算机编码时要加上，以便程序判别结束。0D是一个字节的十六进制数，对应十进制数的13。

三、WL-1A回传的数据有五种类型
第1类：
WL-1A的当前数据。在每次收到主控命令时，或WL-1A断电后又重新上电时发出。内容有：WL-1A日历钟，剩余上传次数，WL-1A仪表累计流量的表底数，WL-1A及其他仪表的示值，每条示值的代码、合格状态。

例如：



WL-1A/01 T=04/04/07/10:25(98) M=12345678 Q=123.4(21,OK) H=-1.234(22,NO) 1=1234(00,OK) 2=0.000(01,NO) 3=12.34(03,OK) 4=0.234(04,NO) 0D


说明:

1、WL-1A/
标识

2、01
回传数据的类型标识，本条短信息的内容是“当前数据”的标识，后跟一个空格

3、T=
后紧跟WL-1A当前日历钟的时间，年/月/日/时：分。紧跟圆扩号内两位数字，是本命令剩余的执行次数，后跟一个空格

4、M=
后紧跟八位数字是WL-1A当前累计流量的表底数，后跟一个空格。上端可用来计算两间隔内的累计流量，须注意：八位累满后自动回零，重新累加。

5、仪表示值
以后的内容类似。“Q=”为流量，“H=”为液位，“1=”，“2=”，“3=”，“4=”分别为接到I1，I2，I3，I4端子上的其他仪表的示值。“=”号后紧跟仪四为有效数的示值；注意：负数前有“-”号，四位整数时没有小数点（2E）。每组后跟一个空格。

6、代码
仪表示值后紧跟圆扩号内两组数，用“，”分隔。前一组为00～99的数字，代表仪表示值物理量种类和计量单位。“20”固定为液位，单位=米；“21”固定为WL-1A的流量，单位=L/S；“22”固定为WL-1A的流量，单位=m3/h；I1～I4的代码需在WL-1A上设置。

7、合格状态
圆扩号内的后一组数，仅有“OK”和“NO”两种情况。“OK”=合格；“NO”=不合格。判断合不合格的参数要在WL-1A仪表上设置。“）”后紧跟一个空格

8、仪表数量
上传仪表的数量要取决于WL-1A的设置。“Q=”必有。“H=”、“1=”、“2=”、“3=”、“4=”是否有，要看WL-1A参数设置上是否把该项设为“记录”项，如设为“不记录”项，则上传数据中没有该项。

第2类：
WL-1A的当前数据。与上一条内容相同，只是在每达到规定的时间间隔时发出。本类短信息的内容标识由01改成02。

例如：

WL-1A/02 T=04/04/07/10:20(97) M=12345678 Q=123.4(21,OK) H=-1.234(22,NO) 1=1234(00,OK) 2=0.000(01,NO) 3=1.234(03,NO) 4=123.4(04,OK) 0D
第3类：
首次出现不合格及首次从不合格转为合格时的数据。该数据由WL-1A即时发给主控GSM和转发GSM。数据内仅有示值发生变化的项。

例如：

WL-1A/03 T=04/04/07/10:25(98) 1=1.234(20,NO)


说明：

本条短信息的内容标识=03；“T=04/04/07/10:25(98)”为“1=”转为不合格的时间。“NO”为转后的状态。如果是由不合格转向合格，扩号内的“NO”，用“OK”替代。

第4类：WL-1A上下电的时间。在WL-1A每次重新上电时向主控GSM发出。

例如：



WL-1A/04 T=04/04/07/10:26(OFF) T=04/04/09/10:26(ON) 0D


说明：

1、WL-1A/
标识

2、04
本类短信息的内容是“WL-1A上下电的时间”的标识，后跟一个空格

3、关电时间
第一个“T=”后紧跟上次WL-1A关电时间。后紧跟圆扩号内是关电标识“OFF”，后跟一个空格

4、开电时间
第二个“T=”后紧跟本次WL-1A上电时间。后紧跟圆扩号内是上电标识“ON”

第5类：
WL-1A当前受控的号码，最多四个。每次收到主控命令时首先发出。主控每次向WL-1A发出命令后，应查收该数据，看自己的号码是否在数据之内。如不在，说明WL-1A受控已超过四个，不再接收新的控制。

例如：

WL-1A/05 1=13601068231 2=1365100942800D
说明：

1、WL-1A/
WL-1A/是标识；

2、05
回传数据的类型标识。本条短信息的内容是“当前受控的号码”，后跟一个空格；

3、1=
第一组受控的号码，“=”号后紧跟号码，后跟一个空格；

4、2=
第二组受控的号码，“=”号后紧跟号码，后跟一个空格；

5、*=
第*组受控的号码，“=”号后紧跟号码，后跟一个空格；

“*”是1、2、3、4之一，最多四个。最后一组，后边没有空格，用ASCII码的结束标记0D替代。

四、使用要求


1、改型的WL-1A内要加装GSM（GPRS）。如需上传其他仪表数据，将其他仪表的4-20mA分别接到WL-1A的I1～I4上。


2、设置WL-1A串口参数，以便使WL-1A与GSM通讯，方法如下：

接通“参数设置” 开关；

“选择内容”，选择“串口参数”；

“输出口位：” = “GSM”

“数码格式” = “10位”

“串口波特率” = “57600”

“通讯协议：” = “九波”

“地址” = **  “口令” = **

；**是00～99中的数,每次改变“地址”或“口令”的数值,将清除WL-1A内,原有的请求命令。


退出“参数设置”状态。

3、通过观查WL-1A面板上，印有“通讯”字样下边液晶显示器上的提示符，检查WL-1A与GSM之间的通讯情况。

GSM没接电，提示符为稳定的“X”；

WL-1A控制GSM查找网络，“X”闪动；

当WL-1A通过GSM查到网络注册，“X”变成接收信号强度的“◢” 指示符；“◢”越大说明信号越强。适当移动天线使信号最强。

当WL-1A收到有效的短信命令时，“◢” 指示符后边出现小点，如“◢.”。当WL-1A通过GSM发出短信数据时，“◢” 指示符闪动。

每次仪表上电，要经过约1分钟时间，才能查到网络注册。

4、为使WL-1A能上传正确的合格不合格状态，需要在WL-1A参数内设置每个被记录仪表的合格区间。

WL-1A把仪表的示值分为七个分区：4mA以下，4mA-下警，下警-下限，下限-上限，上限-上警，上警-20mA，20mA以上（4mA和20mA的示值不一定是4或20，WL-1A已按参数设置的对应值转换）。应从小到大把每一分区的分界的对应值设入仪表，再把每一分区设成合格或不合格。WL-1A把仪表示值与设置的分区状态比较，确定发送“OK”或“NO”。

5、对配用GSM的要求支持下述AT命令：

ATH
  ATZ  ATE0  AT  ATV1  ATQ0  AT+CMGF=1  AT+CSCS=“GSM”  AT+CSDH=0  AT+CNMI=3，1，0，0，0  AT+CREG=0  AT+CREG？  AT+CSQ？  AT+CSMP=13，198，0，0  AT+CMGS=  AT+CMGL=  AT+CMGS=  AT+CMGD=

五、试验样机


号码：13522335832




口令：11

六、用手机查看WL-1A数据举例：

举例1．查看数据


在手机上编辑如下短信息，注意英文字母大写，每句之间一个空格：



WL-1A/00 K=11 D=B(00,00,F05)


按手机“OK”键，选择发送。按手机提示输如WL-1A号码：



13522335832


按确定，发送。


如果通讯网络正常，几秒钟后会收到如下两条短信：


第一条：



WL-1A/05 1=13651009428


“05”是控制号码标记。“=”号后是控制手机号码。


第二条：



WL-1A/01 T=04/05/23/18:08（00） M=00804095 Q=465.3(22,OK)

“01”是首条数据标记。WL-1A日历钟为：04年05月23日18时08分；后边还有00条短信需要发送。WL-1A累计流量表底数00804095m3；瞬时流量465.3 m3/h（代码22的单位是m3/h）；OK表示瞬时流量合格。

举例2．让WL-1A每5分钟发回一条数据，共发12次（相当1小时）


在手机上编辑如下短信息：



WL-1A/00 K=11 D=B(00,12,F05)


按手机“OK”键，选择发送。按手机提示输如WL-1A号码：



13522335832


按确定，发送。


如果通讯网络正常，几秒钟后会收到如下两条短信：


第一条：



WL-1A/05 1=13651009428


第二条：



WL-1A/01 T=04/05/23/18:08（12） M=00804095 Q=465.3(22,OK)

  与例1不同的是，日历后边扩号内的00变成12，表示后边还有12条短信需要发送。

以后每隔5分钟WL-1A会发回一条如下数据：


WL-1A/02 T=04/05/23/18:10（11） M=0080410 Q=465.3(22,OK)


日历后边扩号内的数会逐次递减，最后一条是00。

举例3．让WL-1A每2小时发回一条数据，共发24次（相当2天）


在手机上编辑如下短信息：



WL-1A/00 K=31 D=B(00,24,H02)


按手机“OK”键，选择发送。按手机提示输如WL-1A号码：



13522335832


按确定，发送。


如果通讯网络正常，几秒钟后会收到如下两条短信：


第一条：



WL-1A/05 1=13651009428


第二条：



WL-1A/01 T=04/05/23/18:08（24） M=00804095 Q=465.3(22,OK)

以后每隔2小时WL-1A会发回一条如下数据：


WL-1A/02 T=04/05/23/20:00（23） M=00804195 Q=465.3(22,OK)


日历后边扩号内的数会逐次递减，最后一条是00。

举例4．让WL-1A每天8点发回一条数据，共发31次（相当一个月）


在手机上编辑如下短信息：



WL-1A/00 K=31 D=B(00,31,D08)


按手机“OK”键，选择发送。按手机提示输如WL-1A号码：



13522335832


按确定，发送。


如果通讯网络正常，几秒钟后会收到如下两条短信：


第一条：



WL-1A/05 1=13651009428


第二条：



WL-1A/01 T=04/05/23/18:08（31） M=00804095 Q=465.3(22,OK)

以后每天的8点,WL-1A会发回一条如下数据：


WL-1A/02 T=04/05/24/08:00（30） M=00805195 Q=465.3(22,OK)


日历后边扩号内的数会逐次递减，到00停止发送。

特例数据:


在上述例2,3,4中除了按等间隔发回“WL-1A/02 T=........”信息外,可能还会发回如下两类数据(这两类数据不使日历后边扩号内的数递减):


第一类：



WL-1A/03 T=04/05/23/20:08（31） Q=1200(22,NO)



瞬时流量首次变为不合格的时间

或:



WL-1A/03 T=04/05/23/21:05（31） Q=600.6(22,OK)



瞬时流量首次变为合格的时间


第二类：



WL-1A/04 T=04/05/23/22:01（OFF） T=04/05/23/22:30（ON）

WL-1A在04/05/23/22:01停电,在04/05/23/22:30重新上电。04类后必跟一条01类如下,指示当时的仪表状态:

WL-1A/01 T=04/05/23/22:31（31） M=00805095 Q=465.3(22,OK)

停止WL-1A发送数据的方法：


在上述例2,3,4中，WL-1A不断发送数据，直到计数=00。如希望WL-1A停止发送，只要向WL-1A发出例一的命令即可。


如果WL-1A发回数据，剩余次数不多，又希望WL-1A不要中断，可向WL-1A重发原来的命令，即把剩余次数改成新的更多的次数。
补充修改:

1．向GSM发WL-1A内“地址”数，例如：

11
WL-1A回应类似第1类数据，没有“WL-1A/01”标识，仅一次，并且不在4个用户限量之内。如下：

T=04/05/23/22:31 M=00805095 Q=465.3(22,OK)
2．向GSM发请求命令，WL-1A用户已到4个时，回05类，不含请求端号码，如：

WL-1A/05 1=13651009428 2=13651009428 3=13651009428 4=13651009428


其中没有发出请求命令的GSM的号码。

3．向GSM发送请求命令，如：

WL-1A/00 K=31 D=B(99,24,H02)

其中次数=99时，WL-1A把99做为无限次数，除非用非99次复盖

4.
通过“参数设置”改变WL-1A内的“地址”或“口令”的数值,将清除WL-1A内原有的请求命令。
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