





YW-3型超声波液位传感器

1、 用途及原理：
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YW-3型超声波液位传感器（探头），是原超声波明渠流量计上的一个部件。由于测量液位的电子电路全部封装在探头内。外部输入24V直流供电，输出对应于液位的4-20mA电流。因此，也可以单独用于测量液位。

工作原理如右图。

探头固定安装在支架上。用螺杆连接，可以在小范围内调整探头相对于水位=0点的距离，以校正水位。

探头向液面发射超声波。利用回声测距法，测量探头到液面的距离“D”。探头到“水位=0”点的距离“L”已经存储在探头内。探头用“L”减去“D”得出液面到“水位=0”点的距离，即液位“H”。

“液位量程”也是预先存储在探头内的。当液位=0时，探头在输出线上输出4mA电流；当液位=“液位量程”时，探头在输出线上输出20mA电流；液位在0与量程之间时，输出线上的电流在4～20mA之间按液位线性比例输出。

2、 技术指标

1、 液位量程上限：3米（液位量程需要出厂前设置）

2、 精度：±2％
3、 盲区：0.3米（从探头下端面起，0.3米内不能用于测量）

4、 探头声场方向角：±15°（探头要直对液面，±15°之内不能有其它反射面）

5、 环境温度：-10～50℃
6、 直流供电：24V±3V(30～50mA)
7、 功耗：1.2W
8、 输出负载能力：600Ω
9、 防护等级：IP68（允许在潮湿环境下工作）
三、应用注意事项

1、 订货时要声明两个参数：探头到“水位=0”点的距离“L”；探头输出20mA电流时对应的“液位量程”。这两个参数需要出厂前设置。如不加声明，出厂按“L”=1.4米，“液位量程”=1米设置。

2、 探头可以测量的范围在“盲区”到探头的最大测距之间。从探头下端起0.3m～3m。

3、 从探头到液面之间不能有遮挡物，以保证超声波的传播路途中没有其它反射面。

四、探头的接线（参见下图）

探头引线型号：RVVP4-0.3。出厂配5米，应用中可接长。要注意接头的防潮处理。

探头引线有四根芯线及屏蔽网。四根芯线用固定的颜色区分功能。

屏蔽网是公共地线，接24V直流电源的负极；并做输出4～20mA的负极。

“红色”线接24V直流电源的正极，向探头供电30～50mA。

“黑色”线输出4～20mA，正极。

“绿色”和“黄色”用于设置探头的参数。应用中不用，应用绝缘胶布包好。不能与其它线短接。

5、 探头的外形尺寸

探头外壳为外径Φ78mm，高130mm的圆柱。探头材料为ABS塑料，外部套ABS塑料法兰盘。法兰盘上有四个Φ10mm安装孔。四个安装孔均布在Φ110mm的圆上。
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